Aisla. Protege. Ahorra

JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE
ENTRECALLE DE PVC I"X 1%", 0
SIMILAR, SUJETA CON PIJAS A LOS
POSTES PROPIOS DE STEELFOAM

RELLENO DE ESPUMA DE
POLIURETANO.

PIJA PHILLIPS DE 8X 13" 0 LA
LONGITUD NECESARIA, EN LA
INTERSECCION CON CADA POSTE.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR,
PASTAS ACRILICAS, TABLEROS,
PLACAS DE ALUMINIO, ETC.
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EXTERIOR

PIJA PHILLIPS DE 8 X 7" EN LA
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INTERSECCION CON CADA POSTE.

LAVO ANCLA O TAQUETE
EXPANSOR @ 30 CM.

AGULO LAMINA GALVANIZADA
CAL. 20 0 SEGUN ZONA EOLICA
DEL PROYECTO, DE 2" X L" MIN.
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4a LOSA DE ENTREPISO.

’ CLAVO ANCLA O TAQUETE

.4 EXPANSOR @ 30 cM.

ANGULO LAMINA GALVANIZADA
AL. 20 0 SEGUN PROYECTO DE
2" X 4"

\STEELFOAM MURO.

INTERIOR

RECUBRIMIENTO

INTERIOR,

TABLAROCA.




